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TOIMIVUSDEKLARATSIOON 
 

fermacell® kipskiudplaat 
Nr. FC-0001 

 
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 
 
2. Kavandatud kasutusala: 
 
 
 
 
3. Tootja: 
 
 
 
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli 
süsteem(d):  
 
6. Euroopa hindamisdokument 
    Euroopa tehniline hinnang 
    Tehnilise hindamise asutus: 
    Teavitatud asutus(d): 
 
 
7. Deklareeritud toimivus  
 
 

Põhiomadused Toimivus 

Paindetugevus 
≥ 5,8 N/mm² 

sõltub paksusest 
Lõiketugevus sõltub paksusest 
Survetugevus  ≥ 5,8 
Tõmbetugevus sõltub paksusest 
Tihedus 1000-1250 kg/m³ 
Paksus 10-25 mm ±0,2 
Mõõdutäpsus tüüp C1 
Pinnatugevus tüüp GF-I 
Perforatsiooni tugevus sõltub paksusest 
Peade läbitõmbeväärtused sõltub paksusest 

 
Nr. FC-0001 
 
Kipskiudplaadid ehitusosade katmiseks ja 
vooderplaadina 
 
James Hardie Europe GmbH 
Bennigsen-Plaz 1 
D-40474 Düsseldorf 
Tel. +49 800 3864001 
E-mail: fermacell@jameshardie.de 
 
 
süsteem nr. 3 
 
EAD 070006-00-0504 
ETA-03/0050 
Deutsches Institut für Bautechnik, Berliin 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig (0761-CPR) 
 
 
 
 

Põhiomadused Toimivus 

Tuletundlikus A2-s1, d0 
Põhiomadused Toimivus 

Veeauru 
difusioonitakistustegur µ=13 

Kapillaarne veeimavus GF-W2 
Põhiomadused Toimivus 
Löögikindlus 11mm/mm 
 plaadi paksus 
Põhiomadused Toimivus 
Soojusjuhtivus λ≤0,32W/mK 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja 
antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 
 
 
 
Tootja poolt ja nimel allkirjastatud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Düsseldorf, 15.01.2024      -------------------------------- 
        Christian Claus (CEO) 

 
  


