FE FERMACELL® KIPSKIUDPLAAT
TOOTELEHT

fermacell’

fermacell® kipskiudplaat

Kasutamiseks siseruumides seintel, lagedel ja porandatel

TOODE

fermacell® kipskiudplaat on homogeenne kipsipdhine ja paberkiududega ehitusplaat, tehases hlidrofobiseeritud.

KASUTUSKOHAD

Kasutamiseks siseruumides seintel, lagedel ja porandatel. Universaalne plaatmaterjal lahendustena tulekaitsele,
heliisolatsioonile, staatikale ja kodustele margadele ruumidele. fermacelli kipskiudplaadid pakuvad kvaliteetses
kerg- ja puitkonstruktsioonis stabiilsust ja ohutust. Samuti annavad nad oma panuse tervisliku sisekliima
loomisesse.

Tunnustus

Euroopa tehniline hinnang ETA-03/0050

Uldine ehitustoodete tiiibikinnitus Z-9.1-434

Tuletundlikkus EVS EN 13501-1 jargi mittepdllev, A2

Tahistus vastavalt EVS EN 15283-2 jargi GF-1-Ww2-C1

Plaadi paksus 10/12,5/15/18 mm
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OMADUSED

Materjali omadused

Taiendavaid andmeid ja teavet leiate Euroopa tehnilisest hinnangust ETA-03/0050

Standardsete mootmetega plaatide lubatud tolerantsid tasakaaluniiskuse korral

Tihedus 1150 + 50 kg/m3 QCO

Veeauru p=13 INSTITUT

difusioonitakistuskonstant TESTED PRODUCT
10 0907- 13701 - 001

Soojusjuhtivustegur A= 0,32 W/mK

Spetsiifiline soojusmahtuvus ¢ = 1,1 kd/kgK

Brinelli kdvadus 30 N/mm?2

Paksuse paisumine pérast < 2%

24h vees leotamist

Soojuspaisumise 0,001 %/K

koefitsient

Paisumine/kokkutdmbumine 0,25 mm/m

suhtelise 6huniiskuse

muutmisel 30% vorra

(20°C)

Tasakaaluniiskus 65% 1,3%

suhtelise Shuniiskuse ja 20 °C

Ohutemperatuuri juures

pH-vaartus 7-8

fermacell’

Pikkus, laius +0/-2mm
Diagonaalide erinevus <2 mm
Paksuse tolerants + 0,2 mm
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PEALISPIND

Lihvitud esi- ja tagakllg, tagakuljel trikitud tootmisandmed ja tunnustused.

LADUSTAMINE

Kaubaalustele lapiti pakendatult, kaitsta niiskuse, eelkdige vihma eest.

PAIGALDAMINE

Tavapéraste puidutéotiusmasinatega, mootu I6ikamisel tuleb Gldjuhul kasutada kdvasulammaterjalist tooriistu.

Aluskonstruktsiooni vahekaugus

Sein < plaadi paksus [mm] x 50
Lagi < plaadi paksus [mm] x 35
PINNAKATE

Pahteldatud, varvitud, krohvitud vGi plaaditud pinnad.

JAATMEKAITLUS
Jaatmekood (EAK) 17080 (kipsiphised ehitusmaterjalid)

LISATEAVE

Meie soovitused pdhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju,
standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse kaigus voib esineda
vaga palju mitmesuguseid mdjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha md&nel vaiksemal pinnal
proovitéotlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hlvitisndudeid. Tarnimise, kasitlemise ja meie
lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie Uldised aritingimused.
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