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Õhupidavus ehitustoodetega 
pro clima DA, DA connect, DASATOP, 
DASAPLANO, INTESANA ja INTESANA 
connect

OR
CO

N
 F

 / 
CL

AS
SI

C 
OR

CO
N

 M
UL

TI
BO

N
D

TE
SC

ON
 N

o.
 1

TE
SC

ON
 V

AN
A 

60
 m

m

TE
SC

ON
 V

AN
A 

75
 m

m

TE
SC

ON
 V

AN
A 

15
0 

m
m

TE
SC

ON
 V

AN
A

20
0 

m
m

co
nn

ec
t 

is
ek

le
ep

uv
at

e 
rib

ad
eg

a

TE
SC

ON
 P

RO
FE

CT

TE
SC

ON
 P

RO
FI

L

DU
PL

EX

CO
N

TE
GA

 P
V

TE
SC

ON
 P

RI
M

ER
 R

P
TE

SC
ON

 S
PR

IM
ER

AE
RO

SA
N

A 
VI

SC
ON

N
 

al
us

pi
nn

a 
ee

ltö
öt

le
m

is
ek

s

TE
SC

ON
 S

AN
AP

AT
CH

KA
FL

EX
 / 

RO
FL

EX

RO
FL

EX
 S

OL
ID

O

AE
RO

SA
N

A 
VI

SC
ON

N
 /

AE
RO

SA
N

A 
VI

SC
ON

N
 

FI
BR

E

ST
OP

PA

Tarindi pealsele soojustusele pro clima DA / DA connect / INTESANA ja INTESANA connect; katuse renoveerimiseks pro clima DASATOP; kangaste ülekatted

Ülekatete tihendamine / kleepimine pro clima DA, DASATOP ja INTESANA

Tihendamine / kleepimine DA connect ja INTESANA connect

Tihendamine / kleepimine ehitusosadele - ühendusliited …

… krohvitud müüritisega

… krohvimata müüritisega (3)

… betoonist ehitusosadega

… hööveldatud puidust ehitusdetailidega sisetingimustes

… saekareda puiduga

… katuseaknaga seestpoolt

… krohvitud / seestpoolt soojustatud korstnaga

… krohvimata / seestpoolt soojustatud korstnaga (3)

... raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad

… toru läbiviigud / kaablid (2)

… ümarate läbiviikude tihendamine enne krohvimist  

Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine

Kaabli ja kaablikõride/-torude vahelise ühenduse tihendamine

Laitmatult toimivatele soojusisolatsioonidele ja 
optimaalseks kaitseks niiskuskahjustuste ja hallituse eest.

Juhend hoonekarbi turvaliseks
tihendamiseks
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Tel.: +372 740 5509
tervemaja@tervemaja.ee

Juhis
Antud materjalide soovitused on antud 
esimeseks võimalikuks kasutamise 
orientiiriks. Detailsed konstruktsiooni 
ja kasutustingimused leiate vastava 
süsteemi lehelt.

Süsteemid Sisemine õhupidavus



Õhupidavus ehitustoodetega
pro clima DB+ ja INTELLO
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Ülekatete tihendamine / kleepimine pro clima DB+

Ülekatete tihendamine / kleepimine pro clima INTELLO,
PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega (1)

Tihendamine / kleepimine ehitusosadele - ühendusliited ...

… krohvitud müüritisega  
pro clima ehituspapp (nt. DB+)
… krohvitud müüritisega pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu-  
või muude aurutõketega

… krohvimata müüritisega (3)

… puitkarkass seinaelement ja põrandaplaat 
pro clima ehituspapp (nt. DB+)
… puitkarkass seinaelement ja põrandaplaat  
pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega
… hööveldatud puidust ehitusdetailidega 
pro clima ehituspapp (nt. DB+)
… hööveldatud puidust ehitusdetailidega
pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega 
… saekareda puiduga 
pro clima ehituspapp (nt. DB+)
… saekareda puiduga
pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega 
… katuseaknaga
pro clima ehituspapp (nt. DB+)
… katuseaknaga
pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega
… aken / puitkarkass seinaga
pro clima ehituspapp (z.B. DB+)
… aken / puitkarkass seinaga 
pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega 
… krohvitud / seestpoolt soojustatud korstnaga 
pro clima ehituspapp (nt. DB+)
… krohvitud / seestpoolt soojustatud korstnaga 
pro clima fliis (nt. INTELLO), PE-, PA-, Alu- või muude aurutõketega 

… krohvimata / seestpoolt soojustatud korstnaga (3)

… sileda, betoonist poorideta moodulkorstnaga (3)

… toru läbiviigud

... raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad

… kaablid / juhtmed (2)

Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine

Aken krohvimata müüritises / talad krohvimata müüritises

Sub-and-Top renoveerimise aurutõkke  sarika küljele fikseerimine

Nurgeliste läbiviikude (nt talad) ühendusliited

Kaabli ja kaablikõride / -torude vahelise ühenduse tihendamine

Sisemine õhupidavus



Õhupidavus
puidupõhiste 
plaatide ja -seintega
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Puidupõhiste plaatide (OSB, vineer jne) tihendamine

Plaadi põkkliidete tihendamiseks

Tihendamine / kleepimine ehitusosadele - ühendusliited ...

... krohvitud müüritisega

... krohvimata müüritisega

... põrandaplaadiga

... põrandaplaadi ristkihtpuiduga (CLT, MHM)

... hööveldatud puidust ehitusdetailidega

... saekareda puiduga

... katuseaknaga

... aken / puitkarkass seinaga

... krohvitud / seestpoolt soojustatud korstnaga

... krohvimata / seestpoolt soojustatud korstnaga (3)

... raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad

... toru läbiviigud (2)

... kaablid / juhtmed (2)

Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine

Aken /  talad krohvimata müüritisega

Kaabli ja kaablikõride / -torude vahelise ühenduse tihendamine

... sisenurkates

... välisnurkades

 

(1)
Üksikjuhtudel on ehitusfüüsikaliselt keeruliste, nagu näiteks 
seest ja väljast veeauru tõkestavate kihtidega konstruktsioo-
nides kasutatvate ehitusteipide valik kooskõlastada pro clima 
tehnilise infoliiniga. Vajadusel tuleb kontrollida kangaste 
sobivust.

(2)
Elektikaablite tihendamisel pro clima ehitusteipidega tuleb 
järgida, et ei oleks mõjuvaid tõmbejõude, sest muidu 
võib ehitusteip kaabli küljest lahti tulla. INSTAABOX-ga saab 
pistikupesasid ja lüliteid paigaldada õhutõkkekihti siis, kui 
puudub installatsiooni vahe.  

(3)
Püsivalt õhupidava liimimise tasase müüritisega (nt silikaat-
tellis või tellis) või betooniga saab pro clima DB+ puhul teha 
ka ECO COLL-iga. Fliisi (nt INTELLO), PE, PA, alumiiniumi või 
aurutõkkekiled saab õhupidavalt liimida ORCON F, ORCON 
CLASSIC või ORCON MULTIBOND-ga. Müüritise õhupidavus 
saavutatakse krohvimisega.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsioo-
ninõuete kohta on esitatud pro clima projekteeri-
mis- ja kasutussoovitustes.

Küsimuste korral helistada pro clima 
tehnilise nõustamise telefonile:
EESTI: +372 740 55 09 

Seletus:

soovitav alternatiiv vajalik soovitatav kleepimine, 
kruntimine on kohustuslik!

alternatiivne kleepimine, 
kruntimine on kohustuslik!



alternatiivne kleepimine, 
kruntimine on kohustuslik!
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SOLITEX-seina tuuletõkkekangad

Ülekatete tihendamine / kleepimine

Akende / uste ühendus

Põrandaplaadi ühendus

Toru läbiviigud / kaablid (2)

Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine

Kaabli ja kaablikõride/-torude vahelise ühenduse tihendamine       

Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad

Kaldkatus
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SOLITEX-katuse aluskatted

Katuse aluskatete omavaheliste ülekatete 
tihendamine / kleepimine

Tilgapleki / vihmaveerenni ühendus

Katuseakna ühendus

Korstna ühendus

Toru läbiviigud / kaablid (2)

Toru läbiviigud, nt. tuulutuskivi

Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja 
parandamine

Distantsliistu alune naelatihendus vastavalt ZVDH 
nõuetele

Kaabli ja kaablikõride/-torude vahelise ühenduse 
tihendamine

Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga 
kohad

SOLITEX WELDANO aluskatuse kangas

Aluskatuse omavaheliste ülekatete tihendamine / 
kleepimine

Süsteemi detailide ja WELDANO-S  tihendamine / 
kleepimine aluskatuse peale

Kanga kleepimine tilgapleki peale

Nurgeliste ehitusdetailide (nt. katuseakna) ühendus

Süsteemi toru läbiviik

WELDANO ROFLEX kleepimine toru külge

Distantsliistu alune naelatihendus vastavalt ZVDH 
nõuetele

Distantsliistu sidumine aluskatusega vastavalt 
ZVDH nõuetele



Süsteemid Välimine tuule- ja vihmakindlus
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Iseliimuv 

Ilmastikukindlus 
kuni 3 kuud 

Mitmekorruseliste 
CLT, MHM ja puitkarkass-

hoonete ilmastiku-
kaitsekangas vahelagedele 
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GI

KATUS
SEIN

Eriti 
difuusne 
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kat
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Vihmakindel
aluskatus 

Veekindel
aluskatus 

Aluskate

metallkatete 

alla 

Tuulutatav
a 

fassa
adiga müüritis 

või betoonsein, 

suletud 

ventileer
itav 

fassa
adikate

 

Tu
ul

ut
at
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fa
ss
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its
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 su
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Vahed 
kuni 

35 m
m

 

Vahed 

kuni 

50 mm 

Vahed 

kuni 30 m
m

 

Tuletundlikkus 

klass B

Tuulutatava 

fassaadiga puitsein, 

avadega ventileeritav 

fassaadikate (vahedega) Puitseina välisküljel õhuvahega voodrimüür 

SOLITEX® 
ADHERO*

SOLITEX 
FRONTA® WA

SOLITEX 
FRONTA® 
QUATTRO

SOLITEX 
FRONTA® 
QUATTRO

SOLITEX 
FRONTA® 
QUATTRO FB

SOLITEX 
FRONTA® 
PENTA

SOLITEX® 
ADHERO*

SOLITEX 
FRONTA® 
HUMIDA

SOLITEX® 
ADHERO*

SOLITEX® 
ADHERO*

SOLITEX UD SOLITEX 
MENTO®
1000

SOLITEX 
MENTO®
3000

SOLITEX 
MENTO®
5000

SOLITEX 
MENTO® 
PLUS

SOLITEX 
MENTO® 
ULTRA**

SOLITEX® PLUS

SOLITEX 
WELDANO®

SOLITEX 
WELDANO®

SOLITEX®
UM *  Sobib kasutamiseks mitmekorruseliste

   ristkihtpuidust (clt, mhm) konstruktsioonide 
   ehitustegevus aegseks vahelagede 
   ilmastikukaitsekangana.

** Vastab DIN 4426, punkt 5.2 nõuetele. 
   „Katuselt allakukkumise vastased abinõud"

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem Süsteem

Süsteem Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

Süsteem

SÜSTEEMID

SEIN KATUS
SÜSTEEMID

Tehniline infoliin
Tel.: +372 740 5509
tervemaja@tervemaja.ee

Juhis
Antud materjalide soovitused on antud 
esimeseks võimalikuks kasutamise 
orientiiriks. Detailsed konstruktsiooni 
ja kasutustingimused leiate vastava 
süsteemi lehelt.
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Puidukiust katuseplaadid

Plaadi põkkliidete tihendamine / kleepimine

Neelude ja katuse harjade tihendamine / kleepimine

Katuseakna ühendus

Korstna ühendus

Toru läbiviigud / kaablid (2)

Toru läbiviigud, nt. tuulutuskivi

Puistevilla paigaldusavade sulgemine

Parandamine / paikamine

Distantsliistu alune naelatihendus

Kaabli ja kaablikõride/-torude vahelise ühenduse tihendamine

Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad

Keskmise tihedusega puidukiust katuseplaadid

Plaadi põkkliidete tihendamine / kleepimine

Neelude ja katuse harjade tihendamine / kleepimine

Katuseakna ühendus

Korstna ühendus

Toru läbiviigud / kaablid (2)

Toru läbiviigud, nt. tuulutuskivi

Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine

Distantsliistu alune naelatihendus

Kaabli ja kaablikõride/-torude vahelise ühenduse tihendamine

Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad

Välimine tuule- ja vihmakindlus

(1)
Üksikjuhtudel on ehitusfüüsikaliselt keeruliste, nagu näiteks 
seest ja väljast veeauru tõkestavate kihtidega konstruktsioo-
nides kasutatvate ehitusteipide valik kooskõlastada pro clima 
tehnilise infoliiniga. Vajadusel tuleb kontrollida kangaste 
sobivust.

(2)
Elektikaablite tihendamisel pro clima ehitusteipidega tuleb 
järgida, et ei oleks mõjuvaid tõmbejõude, sest muidu 
võib ehitusteip kaabli küljest lahti tulla. INSTAABOX-ga saab 
pistikupesasid ja lüliteid paigaldada õhutõkkekihti siis, kui 
puudub installatsiooni vahe.  

(3)
Püsivalt õhupidava liimimise tasase müüritisega (nt silikaat-
tellis või tellis) või betooniga saab pro clima DB+ puhul teha 
ka ECO COLL-iga. Fliisi (nt INTELLO), PE, PA, alumiiniumi või 
aurutõkkekiled saab õhupidavalt liimida ORCON F, ORCON 
CLASSIC või ORCON MULTIBOND-ga. Müüritise õhupidavus 
saavutatakse krohvimisega.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsioo-
ninõuete kohta on esitatud pro clima projekteeri-
mis- ja kasutussoovitustes.

Küsimuste korral helistada pro clima 
tehnilise nõustamise telefonile:
EESTI: +372 740 55 09 

Seletus:

soovitav alternatiiv vajalik soovitatav kleepimine, 
kruntimine on kohustuslik!

alternatiivne kleepimine, 
kruntimine on kohustuslik!
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pro clima Hotlines:
kontaktid ja tehniline infoliin

Esindused

Aadress

Tehniline infoliin

1      MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
D-68723 Schwetzingen

EESTI:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A
50107 Tartu

Tervemaja OÜ Tallinn
Kadaka tee 2
10621 Tallinn

Tel: +372 740 55 09
tervemaja@tervemaja.ee
proclima.ee

Eesti:
Tel: +372 740 55 09
tervemaja@tervemaja.ee


